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USER MANUAL

KAWA Dash Cam MINI 7 Pro

ELEMENTS D' EMBALLAGE
O | ASEPARER ET A DEPOSER
DANS LE BAC DE TRI

" ADEPOSER _ ADEPOSER
Cet appareil, EN MAGASIN EN DECHETERIE
ses accessoires,

cordons et batteries
se recyclent

" " P
Privilégiez a réparation ou le don de votre appareil !

EVATOST CONSULTING LTD
UK REP | office 101 32 Threadneedie Street, Londan,
United Kingdom, EC2R BAY
contact@evatost.com

eVatmaster Consulting Gmbh
EU | REP | raiffeisen Street2811,63110 Rodgau,
Hessen,Germany
contact@avatmaster.com

E-mail: support@kawa-in.com

Website: www.kawa-in.com

Manufacturer: KAWA ELECTRONICS COMPANY
LIMITED

Address: FLAT A21/F CHEUNG LEE IND BLDG 9
CHEUNG LEE ST CHAI WAN HONG KONG

Scan to download
KAWA AUTO APP
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Scan the QR code for the online
user manual, and the languages
below are supported.
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Indicator Light

Status Function

Green Steady Camera is recording

Green Slow Flash Camera is paused

Green Fast Flash TF card error

Screen Instructions

@sSatellite Status Icon:
": ————— GPS Acquired.
————— No GPS Signal (When the icon is gray)
(®Recording Status Icon:
e ReC - Recording normal videos.

®@=® - Recording an emergency video, with a red
background for "REC."

nRrec—- Recording stopped.

®Parking Settings Icon:

""" Auto power-off enabled.

5.The cover plate features 6. The power cord can be
a detachable design. routed according to the
instructions in the image.

Button Functions

APP Installation

1. Download APP "KAWA AUTO" by

scanning the QR code.

2. Open the APP "KAWA AUTO", click
onthe "+"inthe upper right corner, E 1a-
select "KAWA Dash Cam MINI7 Pro"  KAwA AUTO
and follow the instructions in the APP to operate.

3. Connect your phone to the dash cam's hotspot.

- Hotspot Name: KAWA_MINI7Pro_XXXX
- Default Password: 12345678

Important Function Description

1. Loop recording: The oldest video will be overwritten
when the TF card is full so that can keep recording
over and over. The loop recording duration can be
adjusted in the app(1/2/3 min)

- To ensure optimal user experience, video clips are
limited to 3 minutes when recording with a 256GB
memory card.

2. G-sensor: When the vehicle experiences a collision
and vibrates, the dash cam will automatically start
emergency video recording and lock the video.

Take photo

Lock the video

Turn on audio

Commands
Turn off audio

Turn on WiFi/hotspot
Turn off WiFi/hotspot

FAQs
1.TF card incompatible (Remind to format)
TF card needs to be adapted to the dashcam, please

9.Dash cam not working
Power the device with 5V=2A. Check if the car charger
and the device's power interface work properly.

Basic Parameters

Product DASH CAMERA

Model MINI'7 Pro

-4K(3840 X 2160)(30FPS)
-3K(2880 X 1620)(30FPS)

Product Overview The screen turns off automatically after 60 seconds of | ga ; ingi Note: (1) The first recording requires app connection. i iti ire ki i ) ; Resolution
inactivity. y Tlmet—lapse r?corfjlng s enabledi . Once recording starts, the app can be disconnected. 3 Pa;klngr]m;di(adlelonal hard;wre :ltl:eq:lr.ed)kl follow the voice prompts.Replace the TF card if +1440P(2560 X 1440)
[P Parking monitor is enabled. The icon is blue. (2) IfFVPN is enabled, please disable it before connecting W en the dash camis c_onnecte _tOt e har _W”’e it, necessary. (30FPS HDR)
""" Parking monitor & Time-lapse recording are Function Button to the dashcam.(3) If you forget the password, press the itenables 24-hour parking surveillance. In this mode, 2.WI-FI shows unavailable on Phone (No Internet
both enabled. i reset button 5 times to restore the default password for the dash cam will automatically start recording and Connection) Wide Angle 150°
Dash Cam Installation Ft’LiStSJ{JCtltlérL: connection. lockthe video when a collsion s detected. ‘gnore it and reconnect the dashcam via the app. Special Function Voice Contral,
TE Card Usage Guide 4. Time-lapse(additional hardwire kit required) 3.Cannot find the recorded video P Stealth Display
@ WiFilcon: o - 1. Specifications: Af’Fer correctl_y connectingthe-hardwire kit, enable Enter the app, goto “Live Preview > Album” , and Working Temperature | -20°C-65°C(-4°F-149°F)
f‘?\ """ The icon turns blue when the app accesses the : | Operation Function - Supports 32GB-256GB capacity with Class 10 or this feature via the app to achieve 24-hour view all videos.
dashcam R higher speed rating continuous monitoring. The 30-minute video will be 4.Dash cam not recording Storage Temperature | -30°C-80°C(-22°F-176°F)
- I ng.
7% iFii 1s Turn on the dash cam X compressed to 1 minute for saving space.
% ————— WiFiis off. - Use high-speed TF cards from reputable brands. Low- 5 Stea:)th Display : Displays corres inZin icons Reset the dash cam or replace the TF card. TF card capacity 32GB-256GB
@ MIC Recording Icon: quality TF cards may cause abnormal video recording : play: Display P e 5.Emergency recording frequently
@ ecording lcon. . 3s Turn off the dash cam B based on the device’ s status (e.g., recording, parking . - K _
[ - MIC recording s on 1. Insert TF card. 2. Remove the electrostatic or TF card failure. o - ol ikl Adjust the sensitivity according to your needs or turn Power Supply 5V=2A
® L g - sticker and placeitin the 3. Initial Setun: monitoring, connectivity) to enable users to quickly it off.
5/ ————— MIC recording is off. appropriate position. Over 10s Restart the dash cam : P . o . grasp the current operating state. . Power Interface Type-C
- Format the card via the dash cam after initial insertion. 6.Voi . . . 6.Forgot the modified hotspot password
N X X . Voice control: During the operation of the dash cam, X
N / (TF Card Icon: Once Turn on/off Wi-Fi - Back up important data beforehand (formatting simply speaking the voice command can trigger the Press the power button 5 times to reset, and the
TF card is unavailable. deletes all content). corresponding function. default password will be restored to 12345678. “ IMPORTANT WARNING
1.LED 6.Camera When TF card needs formatting, the icon is red. Twice Turn on/off audio recording 3.Routine Maintenance: - Voice commands support English, Japanese, French, 7.APP crashes or lags Please use the original car charger, USB cable, or
2.MIC 7. Speaker And it'll turns white during formatting. - - Format monthly to maintain read/write performance. Russian, Thai, and Vietnamese. For other languages, Avoid using the dash cam's WiFi in environments Hardwire Kit provided with the device (the Hardwire
3. Function Button 8. Power Port — TFcard is less than 16GB. 3Times Format the TF card - Avoid inserting or removing the card while the dash please use English commands. with multiple devices or signal interference. Kit is sold separately).
4. Holder 9.TF card slot TF card is normal. 4. Stick the dash cam on 5T R ¢ j cam is powered on. 8.Unable to connect to the dashcam If using non-original accessories, ensure the output
5. Cooling Hole 10. Heat-resistant Adhesive Paper TF card is lower than Class 10 on the dash cam holder.  to electrostatic sticker. imes eset to factory settings - Replace the card immediately if it experiences read/write Check phone permissions for KAWA AUTO app. If voltage does not exceed 5V, as higher voltage may
| errors or abnormal capacity due to repeated overwriting. needed, restart app, reset device and retry connection. damage the device.
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Verpackungsinhalt Statusanzeige @Satellitenstatus-Symbol: App-Installation TF-Karten-Benutzungsanleitung 3. Parkmodus (zuséitzliches Hardwire-Kit erforderlich): Haufig gestellte Fragen (FAQs) Grundlegende Parameter
A X D GPS empfangen. ;- Kein GPS empfangen. 1. Laden Sie die App "KAWA AUTO" Spezifikati ) Wenn d!_e D'ashc'am I'\_']It dem Hardwire-Kit verbunden ” . -
- Status Funktion > 8 > PP 1. Spezifikationen: ist, ermoglicht dies eine 24-Stunden- 1.TF-Karte inkompatibel (Erinnerung zum
”’j ® Aufnahmestatus-Symbol: herunter, indem Sie den QR-Code + Unterstiitzt Kapazitdten von 32 GB bis 256 GB mit Parkiiberwachung, In diesem Modus startet die Formatieren) Name DASH CAMERA
Dauerlicht Griin Kamera nimmt auf e ReC - Normale Videoaufnahme. scannen. einer Geschwindigkeit der Klasse 10 oder hher. Dashcam automatisch die Aufnahme und sperrt das Die TF - Karte muss fiir die Dashcam geeignet sein, bitte
Dashcam Benutzerhandbuch ~ Type-C-Kabel L BlinkenG P - e @9~ Notfallvideoaufnahme, mit rotem ii‘ofneg‘Sie dfis App "M\;VAAl;TO", P - Verwenden Sie TF-Karten von renommierten Marken. Video, wenn ein ZusammenstoR erkannt wird. ?lzlg::rtseleﬁ::nsr%z:icghaufforderungen. Ersetzen Sie die Modell MINI 7 Pro
angsames Blinken Griin amera ist pausiert Hintererund fiir "REC" - icken Sie auf das "+" in der oberen Karten von schlechter Qualitét kénnen zu abnormaler 4.Time-Lapse (zusatzliches Hardwire-Kit erforderlich): e i . . .
= & 5 DI--e Al?deckplatte 6 Da"s Stromkabe_l kann rechten Ecke, wahlen Sie "KAWA Dash Videoaufnahme oder zum Ausfall der TF-Karte fiihren. Nach korrektem Anschluss des Hardwire-Kits aktivieren 2.Wi-Fi zeigt auf dem Handy "nicht verfiigbar" an 4K(3840X2160)(30FPS)
.)- i . nrec—- Aufnahme gestoppt. verfligt Uiber ein gemal den Anweisungen . ) . A A " . (Keine Internetverbindung) . -3K(2880 % 1620)(30FPS)
- Schnelles Blinken Griin TF-Kartenfehler ©Parkeinstellungen-Symbol abnehmbares Design im Bild versteckt werden Cam MINI7 Pro"und folgen Sie den Anweisungen in der APP. 2. Erste Einrichtung: Sie diese Funktion tber die App, um eine Auflésung 1440P(2560 X 1440)
® i u . . . . . : IR | . . ) - .
Autoladegert Elektrostatischer g v ) » 3. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Telefon mit dem Hotspot - Formatieren Sie die Karte nach der ersten Einlegung kontinuierliche 24-Stunden-Uberwachungzu Ignorieren Sie diese Meldung und verbinden Sie die
. . . [AC K Automatische Abschaltung ist aktiviert. Funkti der Tast . . . erméglichen. Das 30-mintitige Video wird auf 1 Minute Dashcam erneut in der App. (30FPS HDR)
Aufileber Bildschirmanweisungen unxtionen der fasten der Dashcam verbinden. iiber die Dashcam imi i
schi sungen | o0 Seitrafferaufnahme iet aktiviert. Hotepot NameKAWA MINITPro e h't‘ ey Soe Formai komprimiert, um Speicherplatz zu sparen. 3.Kann das aufgezeichnete Video nicht finden Weitwinkel 150°
N - XXXX . twin
Produktiib icht Der Bildschirm schaltet sich nach 60 Sekunden [P Parkiiberwachung ist aktiviert. Das Symbol - - Sichern Sie wichtige Daten im Voraus (das Formatieren 5. Stealth-Anzeige: Zeigt entsprechende Symbole Gehen Sie in die App, gehen Sie zu , Live-Vorschau > ¢ N
roduktubersic Inaktivitat automatisch aus. ist bl - Standardpasswort2345678 [6schtalle Inhalte). basierend auf dem Status des Gerts an (z. B. Album “und betrachten Sie alle Videos Sprachsteuerung;
Istblau. sn: . N o . Sonderfunkti g
? @ 9 0 """ Parkiiberwachung & Zeitrafferaufnahme sind Hinweis: 3.RegelméRige Wartung: Aufnahme, Parkiiberwachung, Verbindung), um den 4.Dashcam nimmt nicht auf ondertunition Stealth-Anzeige
beide aktiviert. Funktionstaste (1) Die erste Aufnahme erfordert eine App-Verbindung. - Formatieren Sie die Karte monatlich, um die Lese-/ Benutzern zu ermdglichen, den aktuellen Setzen Sie die Dashcam zuriick oder ersetzen Sie die Betriebstemperatur |-20°C bis 65°C (-4°F bis 149°F)

T0@Y

Installation der Dashcam

Driicken/Klicken
Sie die Taste.

Sobald die Aufnahme startet, kann die App getrennt
werden.

Schreibleistung zu erhalten.
- Vermeiden Sie das Ein- oder Entfernen der Karte,
wahrend die Dashcam eingeschaltet ist.

Betriebszustand schnell zu erfassen.

6. Sprachsteuerung: Wahrend der Bedienung der
Dashcam kann durch Sprechen des Sprachbefehls die

TF-Karte.
5.Haufige Notfallvideoaufnahmen
Passen Sie die Empfindlichkeit nach Bedarf an oder

Lagertemperatur  |-30°C bis 80°C (-22°F bis 176°F)|

(2) Wenn VPN aktiviert ist, deaktivieren Sie es bitte, entsprechende Funktion ausgel6st werden. T N & it 5
 WiFi-Symbol: ST bevor Sie sich mit der Dashcam verbinden « Ersetzen Sie die Karte sofort, wenn beim Lesen/ Spfachbefehle unterstiitzei Englisch, Japanisch, schalten Sie die Funktion aus. TFrrenkapaztat 326825668
. . . ' , . i i iy H 4 6.Passwort des modifizierten Hotspots vergessen
- Das Symbol wird blau, wenn die App auf die R Bedienen Funktion i iicken Si schreiben Fehler auftreten oder eine abnormale Franzésisch, Russisch, Thailéndisch und AR pots verges: Stromversorgun sv=2A
" (3) Wenn Sie das Passwort vergessen haben, driicken Sie gung
Dashcam zugreift. Kapazitat aufgrund wiederholten Uberschreibens Vietnamesisch. Fiir andere Sprachen verwenden Sie Driicken Sie die Power-Taste 5 Mal, um das Gerat
_ : die Reset-Taste 5 Mal, um das Standardpasswort fiir die festgestellt wird bitte englische: Befehle. P zuriickzusetzen, und das Standardpasswort wird auf st hnittstell Type-C
¢ iFii 1 Sekunde Dashcam einschalten 4 . " ) .
T WiFiist aus. ) A 3 o romschnittstelle ype
. Verbindung wiederherzustellen. 12345678 zuriickgesetzt.
@ Mikrofon-Aufnahmesymbol: 1. TF-Karte einlegen 2. Entfernen Sie den o . . 7.App stiirzt ab oder verzGgert sich
i ,,,,, Mikrofonaufnahme ist eingeschaltet. ¢ elektrostatischen Aufkleber ?Sekunden Dasheam ausschalten Wichtige Funktionsbeschreibung Take photo Vermeiden Sie die Nutzung des Dashcam-WiFi in
\'J y . und platzieren Sie ihn an Uber 10 Sekund Dashcam neu starten 1. Loop-Aufnahme: Das élteste Video wird Lock the video Umgebungen mit vielen Geraten oder Signalstorungen.
% Mikrofonaufnahmeist ausgeschaltet. der geeigneten Stelle. er -0 -exunden liberschrieben, wenn die TF-Karte voll ist, sodass N 8.Verbindung zur Dashcam nicht méglich A
P : Turn on audio naung zur ! WICHTIGER HINWEIS
3 TF-Kartensymbol: . kontinuierlich aufgenommen werden kann. Die Dauer Befehl Uberpriifen Sie die Berechtigungen der KAWA AUTO-
- Y o . 1Mal Wi-Fi ein-/ausschalten der Loop-Aufnahme kann in der App angepasst werden Turn off audio App auf lhrem Handy. Falls nétig, starten Sie die App Bitte verwenden Sie das originale Autoladegerat, USB-
————— TF-Karte ist nicht verfiigbar. _ - (1/2/3 Minuten). Turn on WiFi/hotspot neu, setzen Sie das Gerit zuriick und versuchen Sie Kabel oder das Hardwire-Kit, das mit dem Gerat
1.LED 6Kkamera | A— Wenn die TF-Karte formatiert werden muss, 2Mal Audioaufnahme ein-/ausschalten - Um ein optimales Benutzererlebnis zu gewahrleisten, P erneut, die Verbindung herzustellen. geliefert wird (das Hardwire-Kit ist separat erhiltlich).
2. Mikrofon (MIC) 7. Lautsprecher ist' das Symbol rot. Wahrend der Formatierung - sind Videoaufnahmen bei Verwendung einer 256GB- Turn off WiFi/hotspot 9.Dashcam funktioniert nicht Wenn Sie nicht-originales Zubehér verwenden, stellen
3. Funktionstaste 8. Stromschnittstelle wird es weil. 3 Mal TF-Karte formatieren Speicherkarte auf 3 Minuten begrenzt. Versorgen Sie das Gerét mit 5V=2A Strom Sie sicher, dass die Ausgangsspannung 5V nicht
4 Halter 9. TF-Kartenslot 16 TF-Karte hat weniger als 16 GB. 3 Peclen Sie den Kieber 4. Die Dashcam auf den ekl 2. G-Sensor: Wenn das Fahrzegg einen Zusammen§tof§ Uberpriifen Sie, ob das Autoladegerdt und der liberschreitet, da eine héhere Spannung das Geréat
5. Kiihlloch 10. Hitzebestzndiges Klebeband B """ TF-Karte ist normal. vom Halter der Dashcam  elektrostatischen Aufkleber 5Mal u Zel:rsgl'(';z‘i[ezeﬂ”gen erleidet und vibriert, startet die Dashcam automatisch Stromanschluss des Gerats ordnungsgemal beschadigen kann.
Die TF-Karte ist niedriger als Class 10 ab. kleben eine Notfallaufnahme und sperrt das Video. funktionieren.
17 18 19 20 21 22 23 24 25
Contenuto della confezione Luce indicatrice @lcona stato satellite: Installazione dell'APP Descrizione delle Funzioni Importanti Take photo 9-La dash cam non funziona
- ¥ Segnale GPS acquisito. 1. Per favore, scarica l'APP "KAWA 1. Registrazione in loop: il video piti vecchio verra the vid Alimenta il dispositivo con 5V==2A. Controlla se il
Stato Funzione | | % seanale GPS non acauisito AUTO" scansionando il codice QR. sovrascritto qugndo !a scheda TEé piena, Lockthe video ca.rlcabatgerle dell'aluto evl"lnterfac_aa di
== Verde Fisso La fotocamera ’ g q . 2. Apri 'APP "KAWA AUTO", clicca su+" ¥ permettendo di continuare a registrare senza . C g Turn on audio Zl)l:eetrga:éfnntzdel dispositivo funzionano
. sta registrando (®lcona Stato Registrazione: nell'angoloin alto a destra, seleziona Ier;tseerrr:ileor:)ll.aLtz ?\Z[ﬁ:\;ge&?zr/zgrﬁizgil)me in loop puo omando Turn offaudio 8
Dash cam Manuale utente CavoType-C Lampeggiamento L. ® REC ----- Registrazione di video normali. - - L 1 "KAWA Dash Cam MINI 7 Pro" e seguile ~ KAWAAUTO 8 . \ . - . — Parametri di base
Verde Lento La fotocamera & in pausa o istrazione di un video di 5. La piastra di copertura 6. Il cavo di alimentazione istruzioni nellAPP per l'operazione - Per garantire un'esperienza utente ottimale, i Turn on WiFi/hotspot
Lampesgiamento Registrazione di un video di emergenza, con presenta un design puod essere nascosto foni nefLAFF per fope : videoclip sono limitati a 3 minuti quando si registra Turn off Wik hotspot Nome DASH CAMERA
- Ve?d%gRapido Errore della scheda TF sfondo rosso per "REC". removibile. seguendo leistruzioni 3. Assicurati di connettere il tuo telefono alla rete con una scheda di memoria da 256 GB. urn ofr Wiri/notspo
i i i nRrec--— Registrazione interrotta. nell'immagine. hotspot della dash cam. g . -~ . . .
Caricabatterie Adesivo 8! o ) ‘ 8! s bt KAWA. MINITPTO 2. G-sensor: Quando |lvE|colo_ s_ublsge una col@nsnone o Domande Freq uenti (FAQS) Modello MINI 7 Pro
per auto elettrostatico ®lcona Impostazioni Parcheggio: Funzioni dei pu lsanti P = _XXXX unavibrazione, la dash cam iniziera automaticamente

Panoramica del prodotto

Istruzioni dello Schermo

Lo schermo si spegne automaticamente dopo
60 secondi di inattivita.

T008%
OREC @B
@ Icona WiFi: e 6
4-}‘\ ————— L'icona diventa blu quando l'app accede alla
dashcam.
Z#— Il WiFi & spento.

(@ Icona Registrazione MIC:
@J ————— La registrazione MIC ¢ attiva.

% ————— La registrazione MIC & disattivata.

————— Quando la scheda TF necessita di

[ACKs Spegnimento automatico attivato.

————— Registrazione time-lapse attivata.

[P = Monitoraggio parcheggio attivato. L'icona &
blu.

————— Monitoraggio parcheggio e registrazione

time-lapse attivati entrambi.

Installazione della Dash Cam

2. Rimuovere ['adesivo
elettrostatico e posizionarlo
nella posizione appropriata.

Tasto funzione

"Premere/Cliccare"
il pulsante

Operazione Funzione
1secondo Accendere la dash cam
3 secondi Spegnere la dash cam

Oltre 10 secondi Riavviare la dash cam

Unavolta Accendere/spegnere il Wi-Fi

Accendere/spegnere la

- Password predefinital2345678
Nota:(1) La prima registrazione richiede la connessione
all'app. Una volta avviata la registrazione, l'app puo
essere disconnessa.(2) Seil VPN ¢ attivato, disattivalo
prima di collegarti alla dash cam.(3) Se dimentichi la
password, premi il pulsante di reset 5 volte per
ripristinare la password predefinita per la connessione.
Guida all'uso della scheda TF
1. Specifiche:

- Supporta capacita da 32GB a 256GB con una velocita di
classe 10 o superiore.

- Utilizzare schede TF ad alta velocita di marche affidabili.

Le schede TF di bassa qualita possono causare

registrazioni video anomale o guasti alla scheda TF.
2. Impostazioni iniziali:

- Formattare la scheda tramite la dash cam dopo

l'inserimento iniziale.

- Eseguire il backup dei datiimportanti prima (la

formattazione cancellera tutto il contenuto).
3.Manutenzione ordinaria:

la registrazione video di emergenza e blocchera il video.

3.Modalita parcheggio (richiede un kit di cablaggio
aggiuntivo): Quando la telecamera da cruscotto &
collegata al kit di cablaggio, consente una sorveglianza
continua di 24 ore durante il parcheggio. Inoltre, in
questa modalita, la telecamera da cruscotto iniziera
automaticamente a registrare e bloccare il video
quando rileva una collisione.

4.Time-lapse (necessita un kit di cablaggio aggiuntivo):
Dopo aver collegato correttamente il kit di cablaggio,
abilita questa funzione tramite 'APP per ottenere un
monitoraggio continuo 24 ore su 24. Il video di 30 minuti
verra compresso a 1 minuto per risparmiare spazio.

5. Display Stealth: Mostra le icone corrispondenti
in base allo stato del dispositivo (ad esempio,
registrazione, monitoraggio parcheggio, connettivita)
per consentire agli utenti di comprendere
rapidamente lo stato operativo attuale.

6. Controllovocale: Durante il funzionamento della

dash cam, basta pronunciare il comando vocale per
attivare la funzione corrispondente.

1.Scheda TF incompatibile (Ricorda di formattare)

La scheda TF deve essere adattata alla dash cam, seguire
i suggerimenti vocali. Sostituire la scheda TF
se necessario.

2.WIFI non disponibile sul telefono (Nessuna
connessione a Internet)

Ignoralo e riconnetti la dash cam nell'APP.
3.Impossibile trovare il video registrato

Accedi all'APP, vaisu “Live Preview > Album”
e visualizza tuttii video.

4.La dash cam non registra

Ripristina la dash cam o sostituisci la scheda TF.
5.Registrazione di emergenza frequente

Regola la sensibilita secondo le tue esigenze o disattivala.
6.Dimenticato la password modificata del hotspot

Premere il pulsante di accensione 5 volte per
ripristinare e la password predefinita verra ripristinata
a12345678.

7.L'APP si blocca o rallenta

-4K(3840 X 2160)(30FPS)
-3K(2880 X 1620)(30FPS)

Risoluzione
- 1440P (2560 X 1440)
(30FPS HDR)
Angolo ampio 150°

Controllo vocale;

Funzione Speciale Display Stealth

Temperatura di Lavoro | -20°C-65°C(-4°F-149°F)

Temperatura di

N -30°C-80°C(-22°F-176°F)
Conservazione

Capacita della scheda TF 32GB-256GB
Alimentazione 5V=2A
Interfaccia di alimentazione| Type-C

AAWISO IMPORTANTE

LLED 6. Telecamera formattazione, l'icona diventa rossa. Durante bue volte registrazione audio - Formattare una volta al mese per mantenere le - 1 comandivocali supportano linglese, il giapponese, Evita di utilizzare il WiFi della dash cam in ambienti Utilizzare il caricabatterie per auto, il cavo USB o
2. Microfono (MIC) 7. Altoparlante la formattazione, diventa bianca. prestazioni di lettura/scrittura. il francese, il russo, il thailandese e il vietnamita. Per con piti dispositivi o interferenze di segnale. I'Hardwire Kit originali forniti con il dispositivo
3. Tasto funzione 8. Interfaccia di alimentazione La scheda TF ha meno di 16GB. Trevolte Formatta la scheda TF - Evitare diinserire o rimuovere la scheda mentre la altre lingue, utilizzare i comandi in inglese. 8. Impossibile connettersi alla dash cam (I'Hardwire Kit & venduto separatamente).
4. Supporto 9. Slot per scheda TF N Rinristinare alle imnostazioni dash cam € accesa. B . , Se si utilizzano accessori non originali, assicurarsi che
. \ X . o . . N . Controlla le autorizzazioni dell'app KAWA AUTO sul )
5. Foro di raffreddamento 10, Carta adesiva resistente LaschedaTFé hormale. 3 Il?lmuovereéaﬁezlvoh 4itﬁt(§acg:are :a dashcam Cinque volte P di fabbricz * Sostituire le} scheda |mmed|aFa\mente se si verificano errori telefono. Se necessario, riavvia t'pAF;’P, ripristina il la tensione in uscita non superi i 5V, poiché un
alcalore | A La scheda TF & inferiore alla Class 10. Ca?msupporto ella das all'adesivo elettrostatico. dillettura/scrittura o una capacita anomala a causa della dispositivo e riprova la connessione. voltaggio pill alto pud danneggiare il dispositivo.
26 27 : 28 29 sovrascrittura ripetuta. 30 31 n 33
Liste des colis Voyant lumineux @Icdne d'état du satellite : Installation de 'APP . Guide d'utilisation de la carte TF 3. Mode parking (kit de cablage supplémentaire requis) : FAQ (Questions fréquemment posées) Paramétres de base
- . o GPSacquis. W GPS non acauis ) L o ., E 1. Spécifications : Lorsque la caméra embarquée est connectée au kit . )
Etat Fonction b3 quis. quis. 1. Téléchargez I'APP "KAWA AUTO" en ? . : » . de cablage, elle permet une surveillance de parking 1.Carte TF incompatible (Rappel de formater)
T3 carmira esten cours ®lIcéne d'état d'enregistrement : scannant le code QR. ! 3 * Prenden char.ge des capautesld.e 32Goa256 Goavec 24h/24. Dans ce mode, la caméra démarre La carte TF doit tre compatible avec la caméra Nom DASH CAMERA
Vert Fixe dlenregistrement o REC - Enregistrement de vidéos normales. 2. Ouvrez I'APP "KAWA AUTO", cliquez Teigai H uneclasse de vitesse 10 ou supérieure. automatiquement I'enregistrement et verrouille la embarquée, suivez les indications vocales. Remplacez la R
Camé R A g i o . P . E [ - Utilisez des cartes TF a grande vitesse de marques vidéo lorsqu'une collision est détectée. carte TF si nécessaire. Modele MINI'7 Pro
amérade Manuel d'utilisateur ~ Cable Type-C R i o @9~ Enregistrement d'une vidéo d'urgence, avec surle "+" dans le coin supérieur droit, 1a- o X -, . - L,
tableau de bord Clignotement Vert Lent | La caméra est en pause un fond rouge pour "REC". 4 5. La plague de couverture 6. Le cable d'alimentation sélectionnez "KAWA Dash Cam MINIT  KAWA AUTO réputées. Les cartes TF de mauvaise qualité peuvent 4. Time-lapse (kit de cablage supplémentaire requis): 2F.’WII;I montre mzl:lliponli)le sur le téléphone - 4K(3840 X 2160)(30FPS)
o)_ ) D Wrec--—— Enregistrement arrété possede un design peut étre caché selon les Pro", et suivez les instructions de I'APP pour l'utiliser. entral:lterdes enregistrements vidéo anormaux ou Aprés avoirc;arrec‘teme?t Fo_nn[ecte lle kit de cablage, t\l as de fonﬂ?t)('on ndeme ) . o 3K(2880X 1620)(30FP)
= Clignotement Vert Rapide Erreur de carte TF . amovible. instructions sur l'image. L . des défaillances de la carte TF. activez cette fonctionnalité via ['application pour le vous inquietez pas de ce message, retournez ésolution
Chargeur de Autocollant ®Icone des paramétres de stationnement : . 3. Assurez-vous de connecter votre téléphone au point 2. Configuration initiale : permettre une surveillance continue 24h/24. La vidéo simplement dans l'application pour reconnecter la - 1440P(2560 X 1440)
i 8l i @ L'arré ; e Fonctions des boutons d'acces Wi-Fi de la caméra embarquée. ’ . , , de 30 minutes sera compressée en 1 minute pour caméra embarquée. (30FPS HDR)
voiture electrostatique Instructions de ['écran amétautomatique estactive. - Nom du point d'accesKAWA_MINI7Pro_XXXX * Formatez la carte au moyen de la caméra embarguée économiser de |'espace i idé istré
. o . ] e L'enregistrement en time-lapse est activé. Motd P et ﬂ234_5678 - apres la premiére insertion.. 5.E Furtif: Affiche . dant 3.Impossible de trouver la vidéo enregistrée Grand angle 150°
Apergu du produit ngcraq5e,telnt automatiquement apreés 60 secondes @ La surveillance de stationnement est activée. ot de passe par défau . Sauvegardez les donndes importantes au préalable (le - Ecran Furti i iche 'es icones correspondantes en Accédez 3| a_ppll_catlon, allez dans ,Aper(;u en direct > _ .
d'inactivité. A X fonction de 'état de l'appareil (par exemple, lbum" 1 les vid . - Controle vocal
© 0 6 0 L'icone est bleue Remarque formatage efface tout le contenu) : ; : Album"” et visualisez toutes les vidéos. Fonction spéciale ) g
' ] ' ' - . ) : i & . enregistrement, surveillance de stationnement, . . , . Ecran Furtif
I | & La surveillance de stationnement et (1) Le premier enregistrement nécessite une connectivité) pour permettre aux utilisateurs de saisir 4.La caméra embarquée ne s'enregistre pas

o o

@ Icbne WiFi :
o L'icdne devient bleue lorsque 'application
accéde 3 la dashcam.

¥ Le WiFi est désactivé.

(@ Icdne d'enregistrement du micro :

\.J ————— L'enregistrement du micro est activé.
% ————— L'enregistrement du micro est désactivé.

I'enregistrement en time-lapse sont tous
deux activés.

Installation de la dashcam

2. Retirez ['autocollant
électrostatique et collez-le
al'endroit souhaité.

Bouton de fonction

"Appuyez/Cliquez"
sur le bouton

Opérer Fonction

1s Allumer la caméra de
tableau de bord

Eteindre la caméra de
tableau de bord
Plus de Redémarrer la caméra

10 secondes de tableau de bord

3s

connexion a l'application. Une fois ['enregistrement
démarré, l'application peut étre déconnectée.

(2) Siun VPN est activé, veuillez le désactiver avant de
vous connecter a la caméra de tableau de bord.

(3) Sivous oubliez le mot de passe, appuyez 5 fois sur le
bouton de réinitialisation pour restaurer le mot de passe
par défaut pour la connexion.

3.Entretien régulier:
- Formatez la carte mensuellement pour maintenir ses
performances de lecture/écriture.
- Evitez d'insérer ou de retirer la carte lorsque la caméra
embarquée est sous tension.
- Remplacezimmédiatement la carte si elle rencontre
des erreurs de lecture/écriture ou une capacité
anormale due a des réécritures répétées.

Description des fonctions importantes

1.Enregistrement en boucle: La vidéo la plus ancienne
sera écrasée lorsque la carte TF est pleine afin de
continuer |'enregistrement de maniére continue. La

rapidement |'état de fonctionnement actuel.

6. Contrdlevocal : Pendant le fonctionnement de la
caméra de tableau de bord, il suffit de prononcer la
commande vocale pour déclencher la fonction
correspondante.

- Les commandes vocales supportent l'anglais, le
japonais, le francais, le russe, le thailandais et le
vietnamien. Pour les autres langues, veuillez utiliser
les commandes en anglais.

Prends une photo

Bloque la vidéo

Réinitialisez la caméra embarquée ou remplacez la
carte TF.

5.Enregistrement d'urgence fréquent

Ajustez la sensibilité selon vos besoins ou
désactivez-la.

6.Mot de passe du point d'accés modifié oublié
Appuyez 5 fois sur le bouton d'alimentation pour
réinitialiser, et le mot de passe par défaut sera
restauré a 12345678.

7.L'application se bloque ou est lente

Evitez d'utiliser le Wi-Fi de la caméra embarquée
dans des environnements avec plusieurs appareils
ou des interférences de signal.

Température de
fonctionnement

-20°C a 65°C (-4°F a 149°F)

Température de stockage |30°C & 80°C (-22°F a 176°F)

Capacité de la carte TF 32GB-256GB
Alimentation 5V=2A
Interface d'alimentation Type-C

AAVERTISSEMENT IMPORTANT

Veuillez utiliser le chargeur

de voiture, le cdble USB

L 3lcone de la carte TF: Une fois Allumer/éteindre le Wi-Fi durée de ['enregistrement en boucle peut étre ajustée Active le son 8.Impossible de se connecter a la caméra embarquée ou le kit de cablage d'origine fournis avec l'appareil
4 f 8 ,,,,, La carte TF est indisponible. — dans l'application (1/2/3 minutes). Commande Eteins le son Vérifiez les autorisations de 'application KAWA AUTO (le kit de cablage est vendu séparément).
] A Lorsque la carte TF doit atre formatée, 'icne Deux fois lver/;\:leu?;terré;tg:qudarjdio . Po_urga_)ra}ntir une e)fp(eri\ence.utilisateuroptimale, - ——— ﬁurv?tre téléphone. ?i ne({:lessaire,'lrede[narrez | Sivous utilisez des accessoires non originaux,
L LED 6.Caméra devient rouge. Pendant le formatage, elle gl :'es cllp_s \éldeo S(int limitésa 3r;n|nu}es l‘orsdde256 . Active le Wifi/point d'accés nggel)c(?ot;on, réinitialisez 'appareil et réessayez la assurez-vous que la tension de sortie ne dépasse pas
2. Microphone (M|_C) 7. Haut—parleu.r ) devient blanche. 3 fois Formater la carte TF enregistrement avec une carte memoire de 0 Eteins le Wifi/point d'accés L | . 5V, car une tension plus élevée pourrait endommager
3.Boutondefonction 8. Interface d'alimentation La carte TF a une capacité inférieure & 16 Go. — 2. l:_?jptelur G: I:orsquﬁ le véhicule subit une collision et 9.La caméra embarquée ne fonctionne pas I'appareil.
4. Support 9. Emplacement de la carte TF 3. Retirez I'adhésif du 4 Collez la caméra de 5 fois éinitialiser aux vibre, la camera embarquée commencera Alimentez ['appareil avec 5V=2A. Vérifiez si le
5. Trou deventilation  10. Papier adhésif résistant Lacarte TFest Anor‘n‘ﬁale . support de la caméra e tableau de bord sur paramétres d'usine automatiquement un enregistrement vidéo d'urgence C,hargeur de voiture et l'interface d'alimentation de
la chaleur La carte TF est inférieure a la Class 10. tableau de bord. l'autocollant électrostatique. etverrouillera la vidéo. |'appareil fonctionnent correctement.
34 35 36 37 38 39 40 41 42
Contenido del Paquete Luz indicadora @Icono de estado del satélite: Instalacién de la APP L ] Guia de uso de la tarjeta TF 3.r;gz::l)e_stgcionzmilentt?(sere?juiere:itd§c_7blet§do Preguntas frecuentes (FAQs) Pardmetros basicos
- _ PN ~ - . , e icional): Cuando la cdmara del automdvil esté - R i )
A Estado Funcién % Sefial de GPS adquirida. 1. Descargue la A’PP KAWA AUTO' o L ESPe_C'ﬁCf‘iUOT_‘eF'- conectada al kit de cableado, habilita la vigilancia de 1.Tarjeta TF incompatible (Recordatorio para
{ 77777 Sefial de GPS no adquirida. escaneando el cdigo QR. . - Admite capacidades de 32GB a 256GB con una estacionamiento las 24 horas. En este modo, la forma.atear) ) ) Nombre DASH CAMERA
Verde Fijo La cdmara esta grabando si de estado d bacis 2. Abra la APP "KAWA AUTO", haga clic 23 "i clasificacién de velocidad Clase 10 o superior. cdmara del automévil comenzara autométicamente Lattarje’ta'lTF'ne(l:eSI‘tads’er afiaptaga ala T}amara[del l Hodel NP
®icono de estado de grabacién: . ) ’ . ~ ; i automévil, siga las indicaciones de voz. Reemplace la odelo ro
Camarade Manual de usuario  Cable Type-C €8 en el "+" en la esquina superior [w]5x Use tarjetas TF deélta veloudad‘de marcas agll_'a_l?arybloquearel video cuando se detecte una tarjeta TF 3 eE‘ hecesario P
salpicadero Destello Verde Lento | La cimara estd en pausa ® Rec - Grabando videos normales. 5o placa de cublerta P TS A T— derecha, seleccione "KAWA Dash Cam  KAWA AUTO reconocidas. Las tarjetas TF de baja calidad pueden cofision. > WIFl o di bl ) Lteléfono (Si ., 4K(3840 X 2160) (30FPS)
N T e e N TR I . . . . ) ) . o iare ki i . 8 no disponible en el teléfono (Sin conexién a :
o).) CD ¢~ Grabando un video de emergencia, con un tiene un disefio se puede ocultar segin las MINI 7 Pro"y siga las instrucciones en la APP para operar. causar grabaciones de video anormales o fallos en la 4 1[;'"‘5 lgp;e (se requiere kit de cablea{:l; aj'c"’glal)a internet) P . -3K(2880 % 1620)(30FPS)
- Destello Verde Répido Erroren la tarjeta TF fondo rojo para "REC". desmontable. instrucciones de laimagen. 3. Asegirese de conectar su teléfono al punto de acceso tarjeta TF. h:Zﬁﬂ:isgcfiziicgirﬁgsgﬂT:taepﬁca';éﬁ ;aaraea o Ignéreloy vuelva a conectar la cdmara del automévil en Resolucién -1440P(2560 X 1440)
g:régscdh()er eg:t%gigica i llR}EC 77777 Grabam'on den??lda‘ i i i delos b dea camara delautomvil. 2 Configuracion |An|C|al: . , lograr una supervisién continua las 24 horas. El video laaplicacion. (30FPS HDR)
| Instrucciones de la panta[la; ®icono de configuracion de estacionamiento: Funciones de los botones . Nombre de la red Wi-FIKAWA MINITPro . Forma,tee la tarj?ta através de la camara del de 30 minutos se comprimira a 1 minuto para ahorrar 3.No se puede encontrar el video grabado -
@ - Apagado automatico habilitado. — - - automovil después de insertarla por primera vez. espacio. Ingrese a la aplicacion, vayaa “Vista previaen vivo> Angulo amplio 150°

Descripcion del producto

1.LED 6.Camara

2.MIC 7.Altavoz

3. Botdn de funcién 8. Interfaz de alimentacion

4. Soporte 9. Ranura para tarjeta TF

5. Agujero de ventilacion 10. Papel adhesivo resistente
al calor
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La pantalla se apaga automaticamente después de
60 segundos de inactividad.
0000

LRA

@ fcono de WiFi:
o Elicono se vuelve azul cuando la aplicacién
accede a la dashcam.

G - WiFi est4 apagado.

@ icono de grabacién de micréfono:

\.J ————— La grabacidn del micréfono esta activada.
% ————— La grabacién del micréfono estd desactivada.

®lcono de tarjeta TF:
————— La tarjeta TF no esta disponible.
————— Cuando la tarjeta TF necesita formateo, el

icono es rojo. Se volverd blanco durante el
formateo.

————— La tarjeta TF tiene menos de 16 GB.
B ————— La tarjeta TF es normal.

————— La tarjeta TF es inferior a la Class 10.
44

————— Grabacidn en lapso de tiempo habilitada.

[P El monitor de estacionamiento esta habilitado.
Elicono es azul.
————— El monitor de estacionamiento y la grabacion

en lapso de tiempo estan habilitados.
Instalacion de la Dash Cam

2. Retire la pegatina
electrostatica y elija la
posicién adecuada para
pegarla.

e

3. Retire el adhesivo del 4. Pegue la dash cam sobre
soporte de la dash cam.  la pegatina electrostdtica.
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Botdn de funcién

"Presione/Haga clic"
en el botén

Operar Funcién
1segundo Encender la dash cam
3 segundos Apagar la dash cam
Mas de 10 Reiniciar la dash cam
segundos
Una vez Activar/Desactivar Wi-Fi
Dos veces Activar/Desactivar la grabacion
de audio
Tres veces Formatear la tarjeta TF
Cinco veces Restablecer a configuracion

de fabrica
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- Contrasefia predeterminadal 2345678
Nota:
(1) La primera grabacion requiere conexion a la
aplicacion. Una vez que comienza la grabacion, la
aplicacion se puede desconectar.
(2) Sila VPN est4 activada, desactivela antes de
conectarse a la dash cam.
(3) Si olvida la contrasefia, presione el bot6n de reinicio
5veces para restaurar la contrasefia predeterminada
de conexion.
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- Haga una copia de seguridad de los datos importantes
con antelacion (el formateo borra todo el contenido).

3.Mantenimiento rutinario:

- Formatee mensualmente para mantener el

funcionamiento de lectura/escritura.

- Evite insertar o quitar la tarjeta mientras la cdmara del

automovil esta encendida.

- Reemplace la tarjeta inmediatamente si experimenta

errores de lectura/escritura o una capacidad anormal

debido a sobrescrituras repetidas.

Descripcidn de funciones importantes

1.Grabacién en bucle: Elvideo méas antiguo serd
sobrescrito cuando la tarjeta TF esté llena para que se
pueda seguir grabando continuamente. La duracién
de la grabacion en bucle se puede ajustar en la
aplicacién (1/2/3 minutos).

- Para garantizar una experiencia de usuario éptima,
los videoclips estan limitados a 3 minutos al grabar
con una tarjeta de memoria de 256 GB.

2. Sensor G: Cuando el vehiculo experimente una
colisién o vibracién, la cdmara del automévil
comenzara automaticamente la grabacion de video
de emergencia y bloqueara el video.
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5.Pantalla Furtiva: Muestra los iconos correspondientes
seglin el estado del dispositivo (por ejemplo,
grabacion, monitoreo de estacionamiento,
conectividad) para permitir a los usuarios comprender
rapidamente el estado operativo actual.

6. Control porvoz: Durante el funcionamiento de la
dash cam, simplemente diga el comando de voz para
activar la funcion correspondiente.

- Los comandos de voz son compatibles con inglés,
japonés, francés, ruso, tailandés y vietnamita. Para
otros idiomas, utilice comandos en inglés.

Take photo

Lock the video

Turn on audio
Comando

Turn off audio

Turn on WiFi/hotspot
Turn off WiFi/hotspot
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Album” y vea todos los videos.

4.La cdmara del automévil no graba
Restablezca la cdmara del automdvil o reemplace la
tarjeta TF.

5.Grabacién de emergencia frecuente
Ajuste la sensibilidad segun sus necesidades o
apaguela.
6.0lvidé la contrasefia modificada del punto de
acceso
Presione el bot6n de encendido 5 veces para
restablecer, y la contrasefia predeterminada se
restaurara a 12345678.
7.La aplicacién se bloquea o tiene retrasos
Evite usar el WiFi de la cdmara del automévil en
entornos con maltiples dispositivos o interferencias
de sefial.
8.No se puede conectar a la cdmara del automévil
Revise los permisos de la aplicacion KAWA AUTO en el
teléfono. Si es necesario, reinicie la aplicacion,
restablezca el dispositivo y vuelva a intentar la
conexion.
9. La cdmara del automévil no funciona
Alimente el dispositivo con 5V=2A. Verifique si el
cargador del automdvil y la interfaz de alimentacion
del dispositivo funcionan correctamente.
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Funcién especial

Control por voz;
Pantalla Furtiva

funcionamiento

Temperatura de 120°C a 65°C (-4°F a 149°F)

Temperatura de
almacenamiento

30°Ca80°C (-22°F a 176°F)

Capacidad de la tarjeta TF 32GB-256GB
Fuente de alimentacion 5V=2A
Interfaz de alimentacién Type-C

AADVERTENCIA IMPORTANTE
Utilice el cargador de coche, el cable USB o el
Hardwire Kit originales proporcionados con el

dispositivo (el Hardwire Kit

se vende por separado).

Si utiliza accesorios no originales, aseglrese de que el

voltaje de salida no supere

los 5V, ya que un voltaje

mas alto podria dafiar el dispositivo.
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TAIE

Certification

FCC RF Exposure Warning Statements:

NOTE: This equipment has been tested and found to

comply with the limits for a Class B digital device,

pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However,
there is no guarantee that interference will not occur
in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try
to correct the interference by one or more of the
following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment
and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit
different from that to which the receiver is
connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV
technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by

the party responsible for compliance could void the

user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1)this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause
undesired operation.
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FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure
limits set forth for an uncontrolled environment. This
equipment should be installed and operated with
minimum distance 20cm between the radiator &

your body.

FCCID: 2AZWZ-MINI7

IC Statement:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/

re-ceiver(s) that comply with Innovation, Science and

Economic Development Canada’ s licence-exemp

RSS(s). Operation is subject to the following two

conditions:

(1)This device may not cause interference.

(2)This device must accept anyinterference, including
interference that may cause undesired operation of
the device.

L’ émetteur/récepteur exempt de licence contenu

dans le présent appareil est conforme aux CNRd’

Innovation, Sciences et Développement économique

Canada applicables aux appareils radio exempts de

licence. L’ exploitation est autorisée aux deux

conditions suivantes:

(1)L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2)L'appareil doit accepter tout brouillage
radioélectrique subi, méme si le brouillage est
susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Radio Frequency Exposure Statement for IC:

This equipment complies with IC exposure limits set
forth for an uncontrolled environment. This
equipment shall be installed and operated with

minimum distance 20cm between the radiator & body.
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Cet équipementest conforme aux limites d'exposition
IC définies pour un environnement non contrélé. Cet
équipement doit étre installé et utilisé avec une
distance minimale de 20 cm entre le radiateur et la
carrosserie.

IC: 27280-MINI7

The manufacturer hereby, declares that

c € this equipment is in compliance with the
applicable Directives and European
Norms, and amendments.

LAY, This product is designed and manufactured
% with high quality materials and components,
which can be recycled and reused.

This marking indicates that this product

should not be disposed with other household
mmmm Wastes throughtout the EU. You should
protect human health and the environment by
handing over your waste equipment to a designated
collection point for the recycling of waste electrical
and electronic equipment, appointed by the
government or local authorities. Correct disposal and
recycling will help prevent potential negative

consequences to the environment and human health.

Please contact the installer or local authorities for
more information about the location as well as terms
and conditions of such collection points.

@ B 222-259120
T
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A\ BATTERY WARNING

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Swallowing can lead to chemical burns, perforation
of soft tissue, and death. Severe burns can occur
within 2 hours of ingestion. Seek medical
attention immediately.

A WARNING
*INGESTION HAZARD:
This product contains a button cell or coin battery.

*DEATH or serious injury can occur if ingested. -
A swallowed button cell or coin battery can cause

Internal Chemical Burns in as little as 2 hours.

KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN
# Seek immediate medical attention if a battery is suspected|
to be swallowed or inserted inside any part of the body.

a) Remove and immediately recycle or dispose of used
batteries according to local regulations and keep
away from children. Do NOT dispose of batteries in
household trash or incinerate.

b) Even used batteries may cause severe injury or death.

c) Call a local poison control center for treatment
information.

d) The compatible battery type MS621R.
e) The nominal battery voltage 3V.
f) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

g) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat
above (manufacturer's specified temperature rating)
orincinerate. Doing so may result in injury due to
venting, leakage or explosion resulting in chemical
burns.
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